
EoC Steckdose 0in / 0out

NS01-S1

Produktübersicht:
EoC SAT + TV + Daten Steckdose

Kurze Beschreibung:
EoC Enddose , Ausgänge 
SAT+TV+2xRJ45, 100 Mbit/s. 
Nur für die Verwendung mit EMP-Centauri
NET CLASS Geräte.
   
Produkt ist nicht auf Lager. Geschätzte
Verfügbarkeitszeit November 2020.

Technische Daten:
Parameter Bedingung Wert

Frequency range
SAT 950-2300 MHz
TV 470-862 MHz,   

Insertion loss
SAT 3 dB avg.
TV 3 dB avg

Data
RJ45 port (2x) 100 Mbit/s
Coaxial input (1x) 100 Mbit/s

Power consumption LAN1 & LAN2 active 65 mA / 12V
Dimensions (w,d,h) 7.6 x 7.6 x 4.0 cm (incl. plastic cover)
Temperature range -25 ~ +60 °C
Weight 0.158 kg

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o.    5. května 690    339 01 Klatovy    Tschechische Republik  
Führung: Tel.: +420 376 323 812    Tel.: +420 376 314 852    E-mail:   info@emp-centauri.cz 
Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813  Tel.: +420 603 497 419  Tel.: +420 776 619 976 (EN)  Tel.: +420 778 066 654 (CZ)    E-mail:  
sales@emp-centauri.cz 
Beschaffungsabteilung :   E-mail:   purchase@emp-centauri.cz 
Technische Unterstützung:  Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit)    Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch)    E-mail:  
support@emp-centauri.cz 


